1 @UALITATSKLASSIFIZIERUNG

Germany ur den offenen Paletten-Tauschpool
NEU gebrauchstinig fir LAGERUNG TRANSPORT MFH &° KLASSE A gebrauchsthig ir LAGERUNG TRANSPORT MFH ©°

Eigenschaften: Eigenschaften:

e ISPM 15 / IPPC Keine Gebrauchspuren, helles Sagerauh hergestellt, * Holzfarbe hell Keine Anhaftungen, z.B

e Kammergetrocknet Holz, keine Holzabsplitterung- gleichmaBiges und wie- * Palette wurde bereits verwendet Keine Holzabsplitterungen Pappe, Folie, Bander, Label Lizenzierte Reparatur (Repara-
* 800 x 1200 x 144 mm en durch Nutzereinfluss derkehrendes Nagelbild * ISPM 15 / IPPC nicht garantiert durch Nutzereinfluss turnagel) zuléssig
 Garantierte Nennlast: 1.500 kg e max. 22% Restfeuchte 6‘6

e max. 22% Restfeuchte “‘

Eck-Kennzeichen der
Palettenorganisation
(EPAL, EUR maglich)

Gebrauchsspuren, jedoch
keine Verschmutzung

4 Eckkanten gekappt

Alle Bodenbretter sind
beidseitig gefast

____ —
e —

Alle vorgeschriebenen
Eck-Kennzeichen lesbar
(EPAL, UIC, EUR maglich)

. DE-XX
Eck-Kennzeichen der 00000

Palettenorganisation HT

. 095-3-08
(EPAL, UIC moglich) ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehorigkeit zur Klasse NEU.

Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen priifen

IPPC-Kennung,
Herstellerkennung bzw.
Lizenznummer

<o-0'u—

Keine verdrehten Klotze

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehorigkeit zur Klasse A.
Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen priifen

Anhaftung, z.B. Pappe, Folie, Verunreinigungen, die nicht an das
"' ' q*" Bander, Label zulassig. Nach Ladegut abgegeben werden konnen
— Ll Entfernung hohere Klassifizie-

Ee—mm—————_  rung mOglich

Eigenschaften: Eigenschaften:

Keine Anhaftungen, z.B.

Pappe, Folie, Bander, Label Lizenzierte Reparatur (Repara-
turnagel) zulassig

e Palette wurde bereits verwendet
e |SPM 15 / IPPC nicht garantiert

e Holzfarbe dunkel

e Bei Beurteilung ganzer Stapel
dunkel/hell gemischt méglich Keine Holzabsplitterungen

e Palette wurde bereits verwendet durch Nutzereinfluss

e |SPM 15 / IPPC nicht garantiert

e max. 22% Restfeuchte ‘AA

Lizenzierte Reparatur (Repara-
turnagel) zulassig

Oberflachenfeuchtigkeit
durch Gebrauch, z.B.
Obst oder Gemiise

Eck-Kennzeichnung der
Palettenorganisation mind.
auf einem Klotz lesbar

Gebrauchsspuren, Holz-
nachdunklung zulassig

Gebrauchsspuren, Holz-
nachdunklung zulassig

Alle vorgeschriebenen Absplitterungen zulassig

Eck-Kennzeichen lesbar
(EPAL, UIC, EUR maglich)

L Leicht verdrehte Klotze,
B (< ca. 1 cm Uberstand)

Keine verdrehten Klotze

sichtbar, deren Spitzen nicht sichtbar bzw. freiliegend sind

Hi ACHTUNG: Je Bauteil max. 1 Nagelschaft, an der Palette ingesamt max. 2 Nagelschafte

N ICHT GE BRAUCHSFAH IG Paletten mit diesen Mangeln durfen ohne Reparatur nicht im offenen Palettentauschpool eingesetzt werden

Unzulassiges Bauteil, z. B unter— Quer-, an- oderdurch Verdrehter Klotz
malig, morsch, Baumkante gebrochenes Brett > ca. lcm

Einschlagen herausstehender
Befestigungselemente

Zulassige Méangel-  S-ic ™ = REPARATUR nur
beseitigung durch |- & _____®& ____E¥  qyrch lizenzierten
Verwender zur O = — Reparaturbetrieb
Qualitats Klassifi- &, W& _____®W§____® |54

zierung (A, B, C): | =

Sichtbare Befestigungselemente Verunreinigungen, die an Ladegiiter ab- Unzulassige Keine vorgeschriebene Kenn-

7 gegeben werden kdnnen, z.B. Farbe, Ol :
z.B. Nagel Geruch, Schimmel, Stockflecken etc. Reparatur zeichnung mehr lesbar

Trocknung/Reinigung
durchnasster Bretter




Merkmale zur Klassifizierung einer Europalette:

1 Vierwege Flachpalette aus Holz (800 mm x 1200 mm) gemé&B DIN EN 13698-1 @ L ® o
2 Fertigung nach UIC-Norm 435-2 @ L ® |
3 4 Eckkanten gekappt, 3 Bodenbretter beidseitig gefast @ o @ L
4 Gebrauchsfahig, konform ProdSG @ @ @ L
5 Sagerauh hergestellt, normgerechtes Nagelbild @ L @ o
6 Naturliche Brettlangsrisse zulassig @ @ L L
7 Keine fehlenden Bauteile, wie Brett, Kufe, Klotz @ @ @ o
8 Keine morschen, faulen oder verwitterten Bauteile @ o @ )
9 Keine unzuldssigen Bauteile @ @ @ @
10 Keine abstehenden, an- oder durchgebrochenen Bretter o L @ o
11 Keine verdrehten Klotze @ @ o O
12 Keine Absplitterungen, Holzspreizungen mit sichtbaren Verbindungselementen @ @ @ O
13 Keine durchnassten Paletten @ @ o L
14 Keine Verunreinigungen, die an Ladeguter abgegeben werden kdénnen, o @ o o

z.B.: Farbe, Ol, Geruch, Befall durch Insekten, Schimmelbefall

15 Keine Anhaftungen, z.B. Folien, Pappe, Bander o o o O
16 Gebrauchsspuren () @ @ L
17 Mindestens je eine lesbare vorgeschriebene Kennzeichnung o L @ L
18 Alle vorgeschriebenen Kennzeichnungen lesbar @ @ @ O
19 Keine abstehenden Splitter durch Gebrauch @ @ L O
20 Leicht verdrehte Klétze < ca. 1 cm Uberstand o
21 Max. ein sichtbares Verbindungselement pro Bauteil, max. 2 sichtbare Verbindungselemente pro Palette o
22 Holzfeuchte < 22% ® ® ® O
23 Keine Verschmutzungen L o O
24 Helles Holz | @ @ O

Kurzes Glossar

EPAL European Pallet Association e.V. Gebrauchsfahig Bei bestimmungsgemalBer Verwendung zwecks Lage-
uIC Union Internationale des chemins de fer (Internationaler rung und Transport

Eisenbahnverband) MFH tauglich Maschinengangig, férdertechniktauglich (Roll- und
DIN EN 13698-1 Produktspezifikation fir Paletten - Teil 1: Herstellung Kettenforderer) und hochregallagerfahig

von 800 mm x 1200 mm Flachpaletten aus Holz ISPM15/IPPC Pflanzenschutztechnische Behandlung gemaB IPPC
uiC 435 -2 Gite (Bau-)norm fiir eine EUR-Palette mit den MaBen Vorgaben technischer Trocknung (KD = kiln dried)

800 x 1200 x 144 mm
ProdSG Produktsicherheitsgesetz



